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  Závěs pro naložené sklopné dveře
  Kvalita v souladu s EN 15828, úroveň 2
  Formát dvířek - šířka x výška: 600 mm x 450 mm
  Hmotnost dvířek 3,5 kg
  Průměr misky 35 mm, hloubka misky 11,8 mm
  Oddělená montáž závěsu a montážní podložky
  Integrované seřízení hloubky + 2 mm / - 2 mm
  Seřízení výšky montážní podložkou
  Lze použít pouze ve spojení se sklopným kováním
  Zinkový odlitek poniklovaný, ocel poniklovaná
  Montážní podložky System 2006 je třeba objednat zvlášť,  

viz miskový závěs SlideOn pro montáž nasunutím

Závěs pro sklopné dveře Markant 7.1
Obj. č. Balení
0 046 849 1/25 sad

Vrtání sklopných dvířek a korpusu
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Potřebná minimální mezera pod sklopnými dvířky

Kóta  
C mm

Naložení 
A mm

Tloušťky sklopných dvířek mm

16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38

3 13 0,4 0,8 1,2 1,8 2,4 3,2 4,3 5,9 7,7 9,6 11,5 13,3

4 14 0,4 0,8 1,2 1,8 2,4 3,2 4,2 5,6 7,2 9,1 10,9 12,7

4,5 14,5 0,4 0,8 1,2 1,8 2,4 3,2 4,2 5,6 7,2 9,1 10,9 12,7

5 15 0,4 0,7 1,1 1,6 2,3 3,1 4,0 5,2 6,7 8,5 10,2 12,0

6 16 0,4 0,7 1,1 1,6 2,3 3,0 3,8 4,9 6,2 7,9 9,5 11,3

7 17 0,4 0,6 1,0 1,5 2,1 2,9 3,6 4,6 5,7 7,3 8,8 10,6

Speciální závěs
	Závěs pro sklopné dveře Markant 7.1
	Pro naložené sklopné dveře

D mm X mm Obj. č. Balení
0 23,5 1 079 197 1/400 ks
1,5 25 1 079 198 1/400 ks 
3 26,5 1 079 199 1/400 ks 
5 28,5 1 079 200 1/400 ks


