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Sada 1 Wing 77, pro 2 křídla

  Sada obsahuje díly potřebné pro 1 skládané dveře se 2 křídly
  Vzdálenost mezi svislými mezistěnami by neměla překročit 800 mm.  

Maximální průhyb půdy pod zatížením složenými dveřni nesmí 
přesahovat 1,5 mm

Sada obsahuje:
  2 ks tandemový vozík s rychlomontáží
  2 ks držák pro vozík s výškovým seřízením + / - 5 mm
  2 ks vodicí díl
  4 ks klipový skládací závěs
  4 ks distanční díl
  4 ks koncový doraz
  4 ks tlumicí plsť (pro zajištění tlumení dveří na korpusu) k umístění 

nahoře a dole na každém křídle
  Upevňovací materiál

Upozornění:
  Profily je třeba objednat zvlášť

Obj. číslo Bal.

0 070 986 1 sada

Sada 2 Wing 77, pro 4 křídla

  Sada obsahuje díly potřebné pro 1 skládané dveře se 4 křídly
  Vzdálenost mezi svislými mezistěnami by neměla překročit 800 mm.  

Maximální průhyb půdy pod zatížením složenými dveřni nesmí 
přesahovat 1,5 mm

Sada obsahuje:
  4 ks tandemový vozík s rychlomontáží
  4 ks držák pro vozík s výškovým seřízením + / - 5 mm
  1 ks distanční osa pro tandemový vozík
  3 ks vodicí díl vnější a střední
  2 ks zavírací deska
  8 ks klipový skládací závěs
  4 ks distanční díl
  4 ks koncový doraz
  8 ks tlumicí plsť (pro zajištění tlumení dveří na korpusu) k umístění 

nahoře a dole na každém křídle
  Upevňovací materiál

Upozornění:
  Profily je třeba objednat zvlášť

Obj. číslo Bal.

0 070 987 1 sada
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