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Nosné a vodicí profily

	� U skříně se 2 dveřmi je třeba použít 4 profily
	� Profily plastové: hmotnost dveří max. 15 kg
	� Profily hliníkové: hmotnost dveří max. 30 kg

Upozornění:
	� Min. počet profilů individuální délky: 100 ks 

Materiál Povrchová úprava / barva Délka mm Obj. číslo Bal.

Plast bílá 4000 0 025 120 1/30 ks

Plast hnědá 4000 0 025 121 1/30 ks

Plast béžová 4000 0 025 660 1/30 ks

Plast šedá 4000 0 061 546 1/30 ks

Plast černá 4000 0 066 900 1/30 ks

Hliník stříbřitě eloxovaná 4000 1 079 090 1/4 ks

Hliník tmavohnědá eloxovaná 4000 0 070 961 1/4 ks

Plast různé individuální LA 0777 100 ks

Hliník různé individuální LA 1257 100 ks

Distanční díl k zalisování

	� U skříně se 2 dveřmi je zapotřebí 1 distanční díl
	� Pro max. hmotnost dveří 15 kg
	� K použití pouze v kombinaci s plastovým profilem
	� Plast hnědý

Obj. číslo Bal.

0 047 392 1/100 ks

Distanční díl k přišroubování

	� U skříně se 2 dveřmi je zapotřebí 1 distanční díl
	� Pro max. hmotnost dveří 30 kg
	� Ocel pozinkovaná

Obj. číslo Bal.

0 070 963 1/100 ks

Kování pro posuvné dveře s dolním nosným profilem
	SlideLine 55, vložené dveře
	Jednotlivé součásti


