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Mocowanie toru dolnego
(otwór pod wkręt fazować)

Max. waga
1 skrzydła
do 50 kg

Rączka Unicomfort II

Długość
1,7 m, 2,35 m, 3,0 m, 4,05 m, 6,0 m.

Długość
1,7 m, 2,35 m, 3,0 m, 4,05 m, 6,0 m.

Tor górny Comfort - Decor

O
pcja

: to
r dolny Doubler II

Wózek dolny
WD18V HI-TEC

W linii
możemy również

zastosować tor dolny

wraz z wózkiem dolnym
WD18V HI-TEC.

Unicomfort 2

Wyliczenia nie
ulegają zmianie.

Doubler II z zaślepką
Tor dolny Comfort

szczotka
odbojowa
bez kleju
4,8 mm x 4 mm

szczotka
przeciwkurzowa
bez kleju
4,8 mm x 13 mm #16 / #18

Pozycjoner
wózka górnego DUO

Mocowanie
toru górnego

(otwór pod wkręt fazować)

Mocowanie
toru dolnego

20 mm x 18 mm

94 62

Kątownik ZW

ważny wymiar

34

24

Stoper

HI-TEC

Wózek dolny
WD18C HI-TEC

Wózek prowadzący

Comfort WPCm-Duo

Długość
1,7 m, 2,35 m, 3,0 m.
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UWAGA !
Kątownik musi być przykręcony do płyty
minimum trzema wkrętami 3 x 25.

Klej montażowy (stosować
przy wypełnieniu z lustrem).

dk

ilość skrzydeł - N

szerokość zakładki - Z

2 3

35 70
mm mm

fasada - 4 skrzydła

d = ( D + 102 ) : 4

d = ( D : 2 + 32 ) : 2

układ drzwi

układ drzwi

7

Sposób montażu kątownika ZW (20 mm x 18 mm)


