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zablokować
prowadnik
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Montaż drzwi tylnych
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Montaż drzwi przednich

13

wysokość drzwi powinna być większa
od wysokości korpusu (bez cokołu)

o dokładnie 28 mm. Wieniec górny powinien
być cofnięty w stosunku do wieńca dolnego
o 13 mm i zamocowany bardzo solidnie.
Grubość płyty na drzwi: max. 20 mm

zablokować
wózek

otwory pod
wkręty fazować

26,5

d
r
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w
i
t
y
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e

d
r
z
w
i
p
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e
d
n
ie

przełożyć
na drugi tor

Max.waga
1-go skrzydła

40 kg

bok szafy

podpora toru
górnego

bok szafy

wieniec

1

Zestaw do drzwi przesuwnych Optima - 2 szt. drzwi

x2

x1

x2 x2

x2

UWAGA

kpl.
wkrętówx1

x2

Tor górny Optima

Długość
2,0 m.
2,4 m.

Tor dolny Optima Rączka Optima

szczotka
odbojowa
bez kleju

14 x 4 mm
(układ B)

#16, #18

szczotka
odbojowa
bez kleju

4 x 4,8 mm
(układ A)

Długość
2,00 m.
2,40 m.

Długość
2,4 m.

ELEMENTY SKŁADOWE OPCJA

wieniec

min. 35 mm

sufit
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dAp = Atd = (D + 20 mm ) : 2A

dAp = [(D + 20 mm ) : 2] - 14A

dBp = [(D + 20 mm ) : 2] - 14B

=dAt [(D + 20 mm ) : 2] - 7A

=dBt [(D + 20 mm ) : 2] - 7B

obliczanie szerokości płyt na drzwi

drzwi bez profili pionowych
(z uwzględnieniem obrzeża)

drzwi z profilami pionowymi (rączkami)

dBp = Btd = (D + 20 mm ) : 2B

wieniec
górny

układ

drzwi A

50 mm

22 mm

wieniec
górny

układ

drzwi A

50 mm

22 mm

wieniec
górny

74 mm

46 mm

d
B
t

układ

drzwi B

D
B

d
B
p

wieniec
górny

78 mm

50 mm

d
B
t

układ

drzwi B

rączkę mocować min. 4 wkrętami

28 mm

drzwi tylne - 1 rączka
drzwi przednie - 2 rączki

wieniec
górny
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32 32
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6

32

Montaż wózków i prowadników do drzwi tylnych

2
4

d
r
z
w
i
t
y
ln
e

wózek ze sworzniami
montować do drzwi od
strony dochodzącej

do boku szafy

sworzeń

UWAGA

X

Montaż wózków i prowadników do drzwi przednich

X

X

X

Montaż stoperów do toru górnego

Opcjonalnie, zamiast stoperów można
zastosować samodomykacze

kupowane oddzielnie
Optima

!

układ drzwi B układ drzwi A układ drzwi B

drzwi bez
profili pionowych

drzwi z profilami
pionowymi (rączkami)

40 mm 51 mm 31 mm

układ drzwi A

wymiar

X 58 mm

16

Z

drzwi bez i z profilami
pionowymi (rączkami)

drzwi tylnie A B)(układ i

25 mm

drzwi przednie A B)(układ i

drzwi bez i z profilami
pionowymi (rączkami)

23 mm
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1 mm 1 mm

2 mm

2 mm

hl

dl

płyta

lustro

UWAGA :
przed naklejeniem taśmy
dwustronnej, powierzchnie styku
płyty z lustrem należy odtłuścić.

h

dl

dk

płyta # 12 mm + lustro # 4 mm.

Sposób montażu kątownika MINI

Sposób montażu rączki
OPTIMA # 16

dk - długość kątownika Mini

=

ze względów estetycznych, długość
kątownika zaleca się wyznaczyć
po zamontowaniu rączek.

dk d - 12 mmAp

UWAGA !
Kątownik musi być przykręcony do płyty
minimum trzema wkrętami 3 x 25.

Klej montażowy
(stosować na dole drzwi).

Ze względu na zastosowanie kątownika,
rączka powinna być dłuższa o 3 mm

od wymiaru wysokości płyty
(wysunięcie za płytę: 1,5 mm - góra,

1,5 mm-dół)

płyta # 12 mm

lustro # 4 mm

!

stosować kątownik Mini

Opcja z lustrem (tylko na drzwiach przednich)

wymiary lustra

dl = d d 2 mmAp Bp -

hl = h-4 mm

d dAp Bp

układ drzwi A i B

d dAp Bp
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1
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4

zablokować
wózek

3

1

2

4 5

zablokować
prowadnik

6

Montaż drzwi tylnych

Montaż drzwi przednich

zablokować
wózek

otwory pod
wkręty fazować

26,5

d
r
z
w
i
t
y
ln
e

d
r
z
w
i
p
r
z
e
d
n
ie

przełożyć
na drugi tor

Max.waga
1-go skrzydła

40 kg

13

Zestaw do drzwi przesuwnych Optima - 3 szt. drzwiTor górny Optima

Długość
2,0 m.
2,4 m.

x2

x2

x4 x2

Tor dolny Optima

x2

kpl.
wkrętówx2

x1

x2

Rączka Optima

szczotka
odbojowa
bez kleju

14 x 4 mm
(układ B)

#16, #18

szczotka
odbojowa
bez kleju

4 x 4,8 mm
(układ A)

Długość
2,00 m.
2,40 m.

Długość
2,4 m.

ELEMENTY SKŁADOWE OPCJA

wysokość drzwi powinna być większa
od wysokości korpusu (bez cokołu)

o dokładnie 28 mm. Wieniec górny powinien
być cofnięty w stosunku do wieńca dolnego

o 13 mm i zamocowany bardzo solidnie.
Grubość płyty na drzwi: max. 20 mm

UWAGA
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bok szafy

podpora toru
górnego

bok szafy

wieniec

wieniec

sufit

min. 35 mm
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wieniec
górny

wieniec
górny

układ

drzwi A

układ

drzwi A

d
A

p

d
A

p

d
A

t

d
A

t

d
A

t

d
A

t

D
B

d
B

p

wieniec
górny

układ
drzwi B

d
B

t
d

B
t

D
B

d
B
p

wieniec
górny

układ
drzwi B

d
B
t

d
B
t

dAp = Atd = (D + 40 mm ) : 3A
dAp = [(D + 40 mm ) : 3] - 14A

dBp = [(D + 40 mm ) : 3] - 14B

=dAt [(D + 40 mm ) : 3] - 7A

=dBt [(D + 40 mm ) : 3] - 7B

obliczanie szerokości płyt na drzwi

drzwi bez profili pionowych
(z uwzględnieniem obrzeża)

22 mm 22 mm

dBp = Btd = (D + 40 mm ) : 3B

46 mm 50 mm

rączkę mocować min. 4 wkrętami

drzwi z profilami pionowymi (rączkami)

drzwi tylne - 1 rączka
drzwi przednie - 2 rączki
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32

Montaż wózków i prowadników do drzwi tylnych

2
4

d
r
z
w
i
t
y
ln
e

wózek ze sworzniami
montować do drzwi od
strony dochodzącej

do boku szafy

sworzeń

UWAGA

Montaż wózków i prowadników do drzwi przednich

układ drzwi B układ drzwi A układ drzwi B

drzwi bez
profili pionowych

drzwi z profilami
pionowymi (rączkami)

40 mm 51 mm 31 mm

układ drzwi A

wymiar

X 58 mm

X

X

X

Montaż stoperów do toru górnego

drzwi przednie
(przykręcić po ustawieniu drzwi)

Opcjonalnie, zamiast stopera można
zastosować samodomykacze

kupowane oddzielnie
( tylko do drzwi tylnych )

Optima

!

32X

16

Z25 mm

drzwi bez i z profilami
pionowymi (rączkami)

drzwi tylnie A B)(układ i
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Opcja z lustrem (tylko na drzwiach przednich)

1 mm 1 mm

2 mm

2 mm

hl

dl

płyta

lustro

UWAGA :
przed naklejeniem taśmy
dwustronnej, powierzchnie styku
płyty z lustrem należy odtłuścić.

wymiary lustra

dl = d d 2 mmAp Bp -

hl = h-4 mm

dl

dk

płyta # 12 mm + lustro # 4 mm.

Sposób montażu kątownika MINI

Sposób montażu rączki
OPTIMA # 16

dk - długość kątownika Mini

=

ze względów estetycznych, długość
kątownika zaleca się wyznaczyć
po zamontowaniu rączek.

dk d - 12 mmAp

UWAGA !
Kątownik musi być przykręcony do płyty
minimum trzema wkrętami 3 x 25.

Klej montażowy
(stosować na dole drzwi).

Ze względu na zastosowanie kątownika,
rączka powinna być dłuższa o 3 mm

od wymiaru wysokości płyty
(wysunięcie za płytę: 1,5 mm - góra,

1,5 mm-dół)

płyta # 12 mm

lustro # 4 mm

!

d dAp Bp

h

stosować kątownik Mini

układ drzwi A i B

d dAp Bp


