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Výsuv Quadro Duplex 25

  Plnovýsuv s diferenciální kladkou
  Nosnost 25 kg dle EN 15338 úroveň 2
  Ocel pozinkovaná

  Těleso bez tlumení nebo s tlumením Silent System  
příp. s Push to open je třeba objednat zvlášť

Příslušenství viz:
  Těleso bez tlumení nebo s tlumením Silent System  

příp. s Push to open, viz str. 32 - 35
  Eurošrouby, viz str. 22

Řada otvorů 32 mm (sada)

Rozteč vrtání v mm Světlá šířka EB mm Min. světlá hloubka mm Provedení Obj. č. Balení

32 292 / 392 530 levý a pravý 0 041 083 1 sada

32 292 / 392 730 levý a pravý 0 041 085 1 sada

Rozteč vrtání 32 mm (jednotlivě)

Rozteč vrtání v mm Světlá šířka EB mm Min. světlá hloubka mm Obj. č. / Provedení Balení

levý pravý

32 292 / 392 530 9 012 301 9 012 302 1/14 ks

32 292 / 392 730 9 012 344 9 012 345 1/14 ks

Rozteč vrtání 32 mm
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Max. výška čela 3 HE (192 mm)

Systémy kování Systema Top 2000 pro vybavení nábytku u psacího stolu
	Kancelářský kontejner, světlá šířka 392 mm a úzký kontejner, světlá šířka 292 mm
	Výsuv Quadro Duplex 25


