
KLOSZ WIPROFIL LED WIDE TAŒMY LED
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ZAŒLEPKI MOCOWANIE PROFILU

ZASTOSOWANIE

kpl=2szt.

1 - profil LED WIDE
2 - taœma LED
3 - klosz WI mleczna/szron/transparent
4 - zaœlepka WI
5 - os³ona WI
6 - zaœlepka WI-O
7 - przewód 
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ZAŒLEPKA 
WI

ZAŒLEPKA 
WI-O

kpl=2szt.

D³ugoœæ klosza:
1000 mm 2000 mm

OS£ONA WI

Dwustronna 
taœma 

samoprzylepna

Taœma 
samoprzylepnaa

b

LED 6W

LED 10W

LED 20W

LED 50W
LED 12W

TRANSFORMATORY

Ÿle

dobrzePod³¹czenie 
z³¹czki
AMP

mini 
z³¹cze

AMP

PRZEWÓD / WTYCZKA / KONEKTOR

1 taœma LED

2 taœmy LED

3 taœmy LED

Opcje monta¿u taœmy LED

 P R O F E S J O N A L N E O Œ W I E T L E N I E

LED

12V

230V

instrukcja pod adresem: www.topmet.pl w zak³adce DO POBRANIA/INSTRUKCJE

30,5

UCHWYT WI PROSTYDWUSTRONNA TAŒMA 
SAMOPRZYLEPNA

WKRÊT

D³ugoœæ profilu:
1000mm 2000mm
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    wiêcej: 
Instrukcja uchwyt SL,SU,WI,PE,OV prosty

MLECZNY/
SZRON/

TRANSPARENT

30P/m
2,4W/m

60P/m
4,8W/m

120P/m
9,6W/m

100mm

50mm

25mm

modu³ 1,5W 
6led fi30 
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