
231741, 231661, 231742, 231743, 231662, 231745 
 
Cz: Instrukce montáže osvětlení LED OL21         
 
Osvětlení je určené na použití v interiérech - IP20. 
1. Osvětlení LED o výkonu 2W je určené na napájení napětím 12V stejnosměrně 
2. Před montáží kontrolujte, zda je elektrické vedeni vypnuté a místo, v které budete instalovat osvětlení, splňuje požadavky na 
osvětlení s IP20. 
3. Udělejte otvor o průměru 60mm 
4. Vyveďte elektrické kabely z osvětlení za skříňku 
5.  Připojte osvětlení do napájení12V stejnosměrného proudu. Jeden z kabelů zapojte k plus (červená barva) a druhý na mínus 
(černá barva). V případě, že máte osvětlení so zástrčkou AMP, zástrčku připojte do AMP rozváděče. 
6. Uložte osvětlení do hotového otvoru 
7. Připojte napájení do napěti 230V 
 
 
Instrukcja montażu opraw oświetleniowych LED OL21      
 
Oprawa przeznaczona jest do użytkowania w pomieszczeniach zamkniętych IP20 
1. Oprawa LED o mocy 2W przeznaczona jest do zasilania napięciem 12V prądu stałego 
2. Przed przystąpieniem do montażu należy upewnić się czy instalacja elektryczna nie jest pod napięciem /miejsce 
przewidziane do montażu nie powinno być narażone na działanie wilgoci, kurzu oraz innych złych warunków otoczenia/ 
3. Wykonać otwór o średnicy 60 mm 
4. Wyprowadzić za szafkę przewody z opraw 
5. Podłączyć oprawę do zasilania 12V prądu stałego! Jeden z przewodów należy podłączyć do plusa (kolor czerwony), a drugi 
do minusa (kolor czarny) napięcia zasilania. W przypadku opraw zaopatrzonych w wtyk AMP , wtyk należy połączyć z gniazdem 
AMP zasilacza 
6. Włożyć oprawę do wykonanego otworu 
7. Podłączyć zasilacz do napięcia zasilania 230V 
 
 
SK: Inštrukcia montáže osvetlenia LED OL21         
 
Osvetlenie je určené na použite v uzavretom priestore IP20 
1. Osvetlenie LED sila 2W je určené na napájanie napätia 12V jednosmerného prúdu 
2. Pred montážou zisť: je elektroinštalácia vypnutá/ miesto, v ktorým budete inštalovať osvetlenie nemôže byť vystavené na 
vlhkosť, prach aj iné zlé podmienky 
3. Urobte otvor o priemere 60mm 
4. Vyprevaďte elektrické káble z osvetlenia za skrinku 
5. Priraďte osvetlenie do napájania 12V jednosmerného prúdu! Jeden s kábli priraďte do plusa (červená farba) a druhý do 
mínusa (čierna farba) napätia. V prípade, že máte osvetlenie so zástrčkou AMP, zástrčku priraďte do AMP napájania 
6.Uložte osvetlenie do hotového otvoru 
7. Priraďte napájenie do napätia 230V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


