
Monta¿ wózka
GEMINI DUO

w listwie górnej

listwa górna
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D³ugoœæ
1,7 m, 2,35 m, 3,0 m, 4,05 m., 6,0 m..

D³ugoœæ A, B
3,0 m.

D³ugoœæ
2,7 m.

D³ugoœæ
1,7 m, 2,35 m, 3,0 m, 4,05 m, 6,0 m..

76 mm

W linii Pax
mo¿emy równie¿

zastosowaæ tor
dolny Elegant

wraz z wózkiem dolnym
WD10V HI-TEC.
Wyliczenia nie

ulegaj¹ zmianie.

Mocowanie toru dolnego
(wkrêt specjalny)

ANTGELE ynlod rot :ajcpO

Wózek dolny

WD10V HI-TEC

Przy zakupie poszczególnych elementów do monta¿u nale¿y pamiêtaæ
o blachowkrêtach (4 szt. / 1 skrzyd³o).

Mocowanie toru dolnego
(otwór pod wkrêt fazowaæ)

R¹czka Pax

9
42

8
9,5

r¹czka-góra r¹czka-dó³

blachowkrêt
6,3x32

wa¿ny wymiar

17

14

Wózek prowadz¹cy
Gemini WPGm-DUO

Stoper HI-TEC

Tor górny Gemini-Decor

Wózek dolny

WD10C HI-TEC

Listwa pozioma dolna

Pax (A)

Listwa pozioma górna

 Pax (B)

Tor dolny Gemini-Decor

Max. w
aga 

1-g
o skrz

yd³a

do 50 kg

1

Monta¿ wózka
WD 10C HI-TEC

w listwie poziomej

6,5

Zaœlepka do
r¹czki Pax

4x 

2

œruba
M5x30

2

2

3

Mocowanie
toru górnego

(otwór pod wkrêt fazowaæ)

R

pozycjoner
 wózka górnego DUO
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Listwa
monta¿owa

Pax

W
ype nienie 

drz
wi:

lu
stro

 lu
b 

lacobel 4
 m

m

(m
ax. s

zero
koœæ

drz
wi 1

100 m
m

)

³

zaœlepkê
w r¹czce
mocowaæ

za pomoc¹
silikonu w celu wzmocnienia

ramy drzwi zaleca siê
dodatkowo u¿yæ

listwy monta¿owej

szczotka 
przeciwkurzowa

bez kleju 
4,8 x 13 mm

szczotka 
odbojowa
bez kleju 

14,5 x 4 mm

4
,5

D³ugoœæ



dl
d

P/G

wysokoœæ skrzyd³a drzwi   - h        h = H - 38 mm

szerokoœæ skrzyd³a drzwi  - d

szerokoœæ lustra                 - dp      dp = d - 4 mm

wysokoœæ lustra                  - hp      hp = h - 4 mm

         d = ( D - 3 + Z ) : N

d³ugoœæ listwy poziomej     - P
d³ugoœæ listwy górnej         - G

Sposób mocowania lustra
lub lacobelu 4 mm 

- w r¹czce
    

- w listwie górnej

- w listwie dolnej

P. = G = d - 50 mm

iloœæ skrzyde³          - N 

szerokoœæ zak³adki - Z 

2 3

25 50
mm mm

fasada - 4 skrzyd³a

         d = ( D + 72 ) : 4

         d = ( D : 2 + 22 ) : 2

uk³ad drzwi

uk³ad drzwi

UWAGA !
Tyln¹ powierzchniê lustra / lacobelu nale¿y

zabezpieczyæ foli¹ ochronn¹ (pomijaj¹c

powierzchniê szk³a klejon¹ silikonem / klejem).

Krawêdzie szk³a nale¿y szlifowaæ.

H

D

Dugoœæ r¹czki = wysokoœæ skrzyd³a drzwi

wype³nienie skrzyd³a :
- lustro # 4 mm, lacobel

Œwiat³o otworu

wysokoœæ skrzyd³a drzwi   - h        h = H - 38 mm

wysokoœæ skrzyd³a drzwi
przy monta¿u
samodomykaczy       

 h = H - 42 mmMini SV40

Top SV60

SV-25
SV-50

 h = H - 45 mm

 h = H - 3 mm

lustro / lacobel zaleca siê przyklejaæ
do profili aluminiowych za pomoc¹ 
silikonu lub kleju do szk³a 

powierzchnia
klejenia

folia ochronna

powierzchnia
klejenia

folia ochronna

folia ochronna

powierzchnia
klejenia

25

21

48

folia
ochronna

lustro / lacobel

25
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