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Sada kování se Silent System (tlumení ve směru zavírání, otevírání i kolize)

	� Sada obsahuje všechny díly potřebné pro 1 tlumené posuvné dveře 
dřevěné nebo dveře s hliníkovým rámem (šířka profilu min. 55 mm)

	� Sadu kování lze použít bez dalších doplňků
	� Pro montáž vozíků a vodicích dílů na hliníkový rám je třeba použít 

vhodné samořezné šrouby

Sada obsahuje:
	� 2 ks vozík s tlumením
	� 2 ks vodicí díl
	� 2 ks aktivátor
	� 2 ks horní koncový doraz
	� 2 ks vodicí pouzdro
	� 1 ks protikolizní tlumič
	� 1 ks inbusový klíč 1,5 mm
	� Upevňovací šrouby pro dřevěné dveře

Upozornění:
	� Profily je třeba objednat zvlášť

Max. hmotnost dveří kg Typ dveří Minimální šířka dveří mm Obj. číslo Bal.

10 Dřevěné dveře, dveře s hliníkovým rámem 55 mm 450 9 201 921 1 sada

30 Dřevěné dveře, dveře s hliníkovým rámem 55 mm 450 9 156 338 1 sada

Sada kování bez Silent System

	� Sada obsahuje všechny díly potřebné pro 1 netlumené posuvné dveře 
dřevěné nebo dveře s hliníkovým rámem (šířka profilu min. 55 mm)

	� Sadu kování lze použít bez dalších doplňků
	� Pro montáž vozíků a vodicích dílů na hliníkový rám je třeba použít 

vhodné samořezné šrouby

Sada obsahuje:
	� 2 ks vozík bez tlumení
	� 2 ks vodicí díl
	� 2 ks dolní koncový doraz
	� 2 ks horní koncový doraz
	� 4 ks vodicí pouzdro
	� 1 ks inbusový klíč 1,5 mm
	� Upevňovací šrouby pro dřevěné dveře

Upozornění:
	� Profily je třeba objednat zvlášť

Typ dveří Minimální šířka dveří mm Obj. číslo Bal.

Dřevěné dveře, dveře s hliníkovým rámem 55 mm 300 9 156 339 1 sada

Kování pro posuvné dveře s dolním nosným profilem
	SlideLine M, naložené dveře
	Jednotlivé součásti


