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Stolová podnož Basic 90°, sada

  Pro variabilní velikosti stolové desky:
  Nosník pro stolovou desku, šířku lze nastavit v rastru 50 mm
  Přestavení výšky elektromotorem 620 - 1295 mm
  Dráha zdvihu 675 mm
  Nosnost max. 120 kg při rovnoměrném zatížení stolu 

(nosnost = užitečná zátěž + hmotnost stolové desky s nosníkem)
  Přestavení výšky s plynulým rozjezdem
  Jmenovité napětí 230 V / 50Hz
  Nízká spotřeba energie (max. 0,3 W v pohotovostním režimu)
  Rychlost 40 mm/s
  S kolizním čidlem

Sada obsahuje:
  3 ks motorizovaný teleskopický sloup LegaDrive
  2 ks patka nohy 720 mm
  1 ks patka nohy 520 mm
  1 sada nosník stolové desky s nastavením šířky, úhel 90°
  1 ks řídicí jednotka
  1 ks napájecí kabel délky 3 m s EU-zástrčkou
  1 ks prodlužovací kabel k motoru
  1 ks ruční ovladač Basic
  Montážní materiál a montážní návod

Příslušenství viz:
  Rozměry stolové desky, viz str. 480
  Příslušenství, viz str. 476 - 479, 533, 556 - 557

Provedení Obj. číslo Bal.

Součásti podnože prášková barva antracitová, sloupy hliník stříbřitě eloxovaný 9 193 255 1 sada

Součásti podnože prášková barva bílá, sloupy prášková barva bílá 9 193 256 1 sada
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Stolová podnož LegaDrive Systems
	Elektromotorické nastavení výšky, zdvih 675 mm
	Stolové podnože v sadách


