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Uživatelská karta s transpondérem Proxy 125 kHz

  Používá se jako uživatelská nebo jako programovací karta
  Pasivní transpondér s technologií RFID EM4102
  Max. vzdálenost pro načtení karty zámkem je 30 mm
   Pokud je zámek zabudovaný za kovovým materiálem,  

musí se použít externí anténa
  Rozměry ve formátu platební karty, bílá barva, dá se potisknout
   Dodává se v nenaprogramovaném stavu,  

programuje se přímo se zámkem

Obj. číslo Bal.

9 206 879 1 ks

Pasivní transpondér Proxy 125 kHz

  Pasivní transpondér s technologií RFID EM4102
  Max. vzdálenost pro načtení transpondéru zámkem je 25 mm
   Pokud je zámek zabudovaný za kovovým materiálem,  

musí se použít externí anténa 

  Plast černý / bílý se symbolem
  Dodává se v nenaprogramovaném stavu,  

programuje se přímo se zámkem

Obj. číslo Bal.

9 078 844 1/5 ks

Clamshell karta s transpondérem Proxy 125 kHz

  Používá se jako uživatelská nebo jako programovací karta
  Pasivní transpondér s technologií RFID EM4102
  Max. vzdálenost pro načtení karty zámkem je 40 mm
   Pokud je zámek zabudovaný za kovovým materiálem, 

musí se použít externí anténa
  Rozměry 54 x 86 x 19 mm
   Dodává se v nenaprogramovaném stavu,  

programuje se přímo se zámkem

Obj. číslo Bal.

9 206 878 1 ks

Servisní karta Proxy 125 kHz: přepínání režimů

  Používá se po načtení programovací karty do zámku
  Přepíná provozní režim zámku ze standardního (automatické  
  zamykání) do manuálního režimu, kdy se zámek  

zamyká i odemyká přiložením transpondéru
   Rozměry ve formátu platební karty, bílá barva,  

potištěná, se stručným návodem

Sada obsahuje:
  1 ks karta pro přepnutí do manuálního režimu
  1 ks karta pro přepnutí do standardního režimu

Obj. číslo Bal.

9 206 881 1 sada
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