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Servisní karta Proxy 125 kHz: přepínání zvukové signalizace

   Používá se po načtení programovací karty do zámku
    Pro přepnutí provozního režimu ze standardního  

"zvuk zapnutý" do režimu "zvuk vypnutý"
   Rozměry ve formátu platební karty, bílá barva,  

potištěná, se stručným návodem

Sada obsahuje:
   1 ks karta pro přepnutí do režimu "zvuk zapnutý"
   1 ks karta pro přepnutí do režimu "zvuk vypnutý"

Obj. číslo Bal.

9 206 882 1 sada

Stínová karta s transpondérem Proxy 125 kHz

   Duplikát transpondéru RFID EM4102
   Max. vzdálenost pro načtení karty zámkem je 30 mm
    Pokud je zámek zabudovaný za kovovým materiálem,  

musí se použít externí anténa
   Rozměry ve formátu platební karty, bílá barva, dá se potisknout
    Dodává se v nenaprogramovaném stavu,  

programuje se přímo se zámkem

Obj. číslo Bal.

9 206 880 10 ks

Hettlock RFID, externí anténa Proxy 125 kHz

   Anténa pro použití např. na nábytku
    Používá se v případech, kdy je zámek zabudovaný za tlustým  

nebo kovovým materiálem, který brání přenosu signálu
   Rozměry 64 x 29 x 9 mm

Sada obsahuje:
   1 ks kabel
   1 ks anténa s držákem a šrouby

Barva Obj. č. / délka kabelu Bal.

300 1000

černá 9 209 498 9 206 875 1 sada

stříbrná 9 209 499 9 206 876 1 sada

bílá 9 209 500 9 206 877 1 sada
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