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PRO POSUVNÉ 
SK Í OVÉ DVE E

Horní proÞ l S50 ProÞ l S50

SOUČÁSTI SYSTÉMU:

Montáž brzdy 
(p ed montáží proÞ lu)

Výškové se ízení dve í

Detail horního vozíku

Sada S60H

Kování je shodné s kováním H60

Obsahuje: 
2x horní vozík

a 2x dolní vozík
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MONTÁŽNÍ SCHÉMA
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VAR. 3

Ha = H - min. 4

Hb = H - 20

X1 = Y + 3

X2 = Y - 13,5

Z1 = Y + 4

Z2 = Y + 5
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Nábytkové kování S60H se používá pro v tší 
vložené sk í ové dve e. Systém se vyzna uje 
lehkým a tichým chodem. Kování je ur eno pro 
laminovou nebo d ev nou výpl  od tl. 16 mm. 
Vodící proÞ ly jsou k dispozici jak v eloxovaném 
hliníku, tak v levn jší surové variant .

S60H

1. Vozíky se uchytí na dveře dle výše uvedeného vrtacího 

plánu. Horní vozíky jsou přitom v dolní poloze.

2. Dveře se zasunou dolními vozíky do dolní lišty, horní 

vozíky se zasunou do horní lišty a dotáhnou vruty.

3. Po výškovém seřízení dveří se poloha dveří zaF xuje 

zajišťovacími vruty.

60 kg kuličkové
ložisko

min. 
16 mm

spodní
vedení
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